Yiiksek Performans

Sik Kasa

Kolay Kurulum

Hizli Calisma Performansi
Turnike Kapr A¢ma
Raporlama

Haberlegme

1000 kullanici kapasiteli ZKTeco K40 Parmak Izi Okuyucu, gegis kontrol
i¢in dizayn edilen gik tasarimli bir {iriindiir. Parmak Izi + kart + sifre gecis
opsiyonlari ile turnike kapi agma ozelligine sahip roleli (kuru kontak)
okuyucunun 100.000 log kapasitesi vardir. 1. 000 kullanicili cihaz hizl

galisma performansina sahiptir.

TCP / IP iletisim portali ile haberlesen okuyucudan tiim log bilgileri, giris
cikis bilgisi, kisi bazli yetkilendirme, guinlik, haftalik, aylik gibi tim
raporlar yazilim ile alinabilmektedir. Renkli ekrani ile, yapilan islemleri
ekrandan takip edebilirsiniz. Karti okuttugunuzda kart id’si, eger
kaydedilmisse bilgiler okuyucu ekraninda gérinmektedir.

USB baglantis1 yapilarak log bilgileri cihazdan alinabilir. Dahili buzzer
ozelligi ile gergeklestirilen her islemde sesli uyar1 veren bir yapiya sahiptir.
Bu ozellikler ile ZKTeco K40 Parmak Izi Okuyucu sadece kiigiik is yerleri ,
evler, apartmanlar, site yonetimi i¢in degil, ayn1 zamanda fabrikalar ,
depolar, laboratuarlar, bankalar, cezaevleri gibi ticari ve endistriyel

uygulamalar i¢in de gegis kontrolleri i¢in ideal bir Griandir.

ZK T z:za

ZKTeco K40
PROXIMITY PARMAK IZI TERMINALI

ZKTeco K40 Parmak izi Okuyucu TCP /IP (Ethernet) ile haberleserek iletisim

saglayan ve i¢ ortamlarda kullanilabilen sik tasarimli parmak izi okuyucudur.

Parmak izi Kapasitesi | 1.000

Log Kapasitesi 80.000

Kart Kapasitesi 1.000

Kart Proximity
ileti§im Portali TCP/IP, USB
Role Var, Kuru Kontak
Sifre Var

Ekran Renkli
Ethernet Var

Dahili Batarya Var
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